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Austausch der Wasserzahler

Im Herbst 2026 ist es Zeit, alle Wasserzahler in Vissefjarda und Langasj6 zu ersetzen. Wir ersetzen die
Zahler etwa alle zehn Jahre, um sicherzustellen, dass diese richtig funktionieren. Gleichzeitig wird es
fiir Sie einfacher sein — das neue digitale Zahlermessgerat meldet automatisch den Zahlerstand, so
dass Sie es nicht selbst machen miissen. Der Zdhleraustausch erfolgt durch die Firma Hydrostandard
Matteknik Nordic AB.

2. Zeitplan

Wir haben bereits Personal im Umfeld fiir Inventur und Vorbereitungsarbeiten. In diesem
Zusammenhang mussen wir moglicherweise |hr Grundstiick betreten. Wenn wir die Ventile
Uberprifen, kann das zu triiben oder verfarbten Wasser fihren; wir empfehlen lhnen, den
Wasserhahn ausgiebig zu spilen und Weillwasche zu vermeiden.

Spatestens am 1. Mai 2026 muss |hr Zahlerstandort gemaR den in Abschnitt 4 festgelegten
Anforderungen als bereit flir den Zdhlerumbau sein. Der Wasserzahler muss registriert und
genehmigt werden. Sie als Grundstlickseigentlimer missen die Benachrichtigung zur Fertigstellung
einreichen. Hydrostandard sendet zwei bis drei Wochen vor dem Austausch des Wasserzahlers eine
Benachrichtigung per Brief. Wenn Sie lhre Telefonnummer bei Emmaboda Energi registriert haben,
erhalten Sie am Vortag eine Erinnerung an die gebuchte Zeit.

Sollten Sie nicht zur vereinbarten Zeit erscheinen kbnnen, wenden Sie sich bitte an den
Kundenservice von Hydrostandard unter 0243-248510.

Telefon6ffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 7:00 bis 14:00
Uhr. Mittagessen: 11:30-12:30. Du kannst auch eine E-Mail an KC@hydrostandard.se

3. Verantwortung

Emmaboda Energi och Miljé AB ist fir den Wasserzahler verantwortlich, daher ist der
Zahleraustausch kostenlos. Als Grundstiickseigentiimer sind Sie fir den Standort des Zahlers
verantwortlich und bezahlen alle MaRnahmen selbst. Die Verantwortung des

Grundstiickseigentiimers ist durch das Public Water Services Act und die geltenden kommunalen
Vorschriften ABVA (allgemeine Bestimmungen flir Wasser und Abwasser) durch den Gemeinderat
der Gemeinde Emmaboda geregelt. Die aktuelle ABVA finden Sie auf unserer Website
emmabodaenergi.se.

4. Vorbereitung auf den Austausch des Wasserzahlers

Im Folgenden haben wir die Anforderungen zusammengestellt, die wir fiir den Zdhlerstandort
festgelegt haben, damit Hydrostandard seine Arbeit durchfiihren kann. Bitte verwenden Sie die
untenstehenden Kontrollkdstchen, um sicherzustellen, dass Ihr Zahlerstandort gemall unseren
Anforderungen genehmigt wird.
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4a. Anforderungen an den Standort des

Zahlers

Damit wir beim Austausch des Wasserzahlers eine gute
Arbeitsumgebung haben, beno6tigt man einen Abstand von
etwa 60 cm vor dem Zahler und 70 cm Uber dem Zahler
keine Installationen oder Gegenstande in diesem Bereich.
Der Zahler darf nicht zugebaut oder hinter schweren
Geraten oder Armaturen platziert sein.

Wenn Sie einen Warmwasserbereiter haben, ist der
Zahlerstandort genehmigt, wenn Sie den Zahler vor dem
Boiler nach vorne bewegen kénnen.
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MaRe fiir ein gute Montage siehe Bild rechts oben

Die Konsole und der Wasserzahler sind mit Absperrventilen vor und nach Zahler horizontal zu
montieren in einer Hohe von 500 — 1000 mm vom Boden.

Darliber hinaus empfehlen wir:

e Wande und Boden rund um den Zahler kdnnen Staub und mogliche Undichtigkeiten
vertragen.

e Es gibt vorzugsweise einen Bodenablauf in der Nahe.

e Am Zahler gibt es gute Beleuchtung, sodass er leicht ersetzt werden kann.

Denken Sie daran, dass Sie als Grundstiickseigentiimer dafiir verantwortlich sind, sicherzustellen,
dass der Wasserzahler nicht beschadigt wird.

4c. Zahlerkonsole

— Der Wasserzihler sollte in einer Halterung mit Absperrventilen vor und nach dem Zahler
montiert werden. Die Halterung sollte in die GrolRe des Messers passen und eine verschiebbare
Kupplungshiilse haben.
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Wenn Sie bereits eine feste Halterung und lhre Ventile vor und nach dem Wasserzahler haben, wird
das fir den nachsten Zahleraustausch genehmigt.

Bild einer genehmigten Wasserzahlerkonsole

1 Absperrventil vor Zahler; 2 Plombe; 3 Zahler; 4 Schiebehiilse; 5 Absperrventil nach Zahler

Avstangningsventil Skjutbar Avstangningsventil
innan matare Plombering Vattenmatare kopplingshylsa efter matare

Fliessrichtung

4d. Absperrventile

Um das Wasser im Falle eines Lecks abschlieBen zu kdnnen, missen die Absperrventile
funktionieren. Uberpriifen Sie sie, indem Sie jeweils ein Ventil abschlieRen und einen Wasserhahn
offnen. Wenn das Wasser aufhort zu flieRen und das Zahnrad am Wasserzahler stillsteht, funktioniert
das Ventil. Wenn das Wasser weiter flieRt und das Zahnrad sich dreht, ist das Ventil kaputt und muss
vor dem Austausch mit Hilfe einer Sanitarfirma, fir die Sie als Eigentiimer bezahlen, repariert
werden.

4e. Nicht zugelassene manuelle Ventile

Die Ventile LK580, LK581 und LK582 sind nicht mehr zugelassen. Das liegt daran, dass sich der
Ventilknopf aus der Halterung I6sen kann, mit dem Risiko von Beschaddigungen. Ein Zahleraustausch
wird nicht durchgefiihrt, falls diese eingebaut sind, und es wird eine Gebihr von 500 SEK erhoben.

4f. Sichere Installation
Erdungsschellen von elektrischen Installationen dirfen nicht an den Verbindungshiilsen montiert
werden — dann besteht ein hohes Risiko fiir elektrische Unfalle am Zahlerstandort.

5.Bereitschaftsanmeldung
Sobald Sie Uberprift haben, ob Ihr Zdhlerstandort unseren Anforderungen entspricht, missen Sie
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dies bis spatestens am 1. Mai 2026 melden. Das gilt auch in Fallen, in denen ein Klempner fir die
Installation der Konsole vor Ort war. Die Benachrichtigung tber den Abschluss kann auf verschiedene
Weise erfolgen durch:

e Meine Seiten Formulare

e auf unserer Website: emmabodaenergi.se

e Post: info.energi@emmabodaenergi.se

e Telefon 010-353 17 50 (Kundenservice) oder an Niklas J 010-353 17 82

6. Wie funktioniert die Umbuchung?

Wenn der Standort des Zahlers zum Zeitpunkt des gebuchten Besuchs genehmigt ist, wird
Hydrostandard lhren Wasserzahler ersetzen. Der Wechsel dauert etwa 15—-30 Minuten. Beachten Sie,
dass zum Zeitpunkt des Besuchs jemand tber 18 Jahre zu Hause sein muss, um den
Wasserzahlerwechsel durchfiihren zu kénnen. Wenn zum Zeitpunkt des Besuchs niemand zu Hause
ist oder der Standort des Zahlers nicht genehmigt wird, wird Ihnen eine Geblhr von 500 SEK fir
einen nicht durchfiihrbaren Zahlerwechsel berechnet.

Wenn der Standort des Zahlers beim gebuchten Besuch nicht genehmigt wird, werden lhnen fir
erfolglose Besuche 500 SEK berechnet. AnschlieRend erhalten Sie einen Brief mit Informationen
dariber, was behoben werden muss. Wenn die Mangel behoben sind, buchen Sie einen neuen
Zeitpunkt fir den Zahleraustausch bei Hydrostandard telefonisch: 0243-248510. Wenn der Standort
des Zahlers angepasst werden muss, um unseren Anforderungen zu entsprechen, sind Sie als
Grundstickseigentimer fiir die Kosten verantwortlich.

7. Nach dem Zahlerwechsel

Sobald wir Ihren Zahler ausgetauscht haben, erfassen wir den Messerstand in unserem System. Der
alte Zahler wird an eine akkreditierte Inspektionsstelle geschickt, um zu liberpriifen, ob er den
korrekten Verbrauch angezeigt hat. Wir vergleichen den Zahlerstand mit dem, was zuvor in Rechnung
gestellt wurde. Wenn Sie zu viel oder zu wenig bezahlt haben, wird es auf der ndachsten Rechnung
angepasst.

Haben Sie Fragen oder sind Sie unsicher beziglich Ihres Zahlerstandorts?
Kontaktieren Sie Patrik oder Johan, und jemand wird vorbeikommen und nachsehen, oder lesen Sie
mehr auf unserer Website emmabodaenergi.se.

Fiir Information auf unserer

Patrik H: 010-353 17 72 Webseite,SMS-anmeldung oder

Johan A: 010-353 17 58 Bereitschaftsanmeldung von deinem
Wasserzihlerstandort, scanne QR-
kode

Mit freundlichen GriRRen,
Emmaboda Energi

Geschaftsleitung
Leitungsnetz
Sara Uhr,
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